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Zakladni charakteristika
Nomindlni priitok 0,6 — 1,5 — 2,5 m*/hod.
PN 16, teplota teplonosného média 5 az 90°C
Jednovtokovy mechanicky pritokomér

Kompaktni provedeni s teplotnim cidlem
osazenym v téle pritokoméru

Odnimatelné kalorimetrické pocitadlo

z pritokomérné casti s krytim IP65

Kabel mezi priitokomérem a kalorimetrickym
pocitadlem délky 60 cm

Pro systémy topeni nebo topeni/chlazeni
Moznost pfidavnych impulsnich vstupi

Impulsni vystupy, M-Bus,
Radio 433/868 MHz, IrDA

Typové schvaleni podle MID

Délka kabelii teploméri 1,5 m, primér
teplomérli 5,2 mm

Baterie s Zivotnosti 6-+1 rok
Archiv 18-ti mésicnich kumulovanych hodnot
Metrologicka tfida EN 1434 tfida 3

Standardni montdz ve zpatedce,
do pfivodu na objednani

www.enbra.cz

KOMPAKTNI MERIC TEPLA

Konstrukce tohoto kompaktniho méfice tepla s me-
chanickym jednovtokovym priitokomérem vychazi
s osvédceného a oblibeného mérice Supercal 539.
Zcela nové kalorimetrické pocitadlo ma rozsifené
komunikacni moznosti a je mozno jej sejmout z pri-
tokomérné casti a namontovat oddélené. Vsechna
provedeni maji jiz ve standardu infracervené opto-
rozhrani. Vsechny varianty s M-Busem jsou vybave-
ny napdjenim z M-Bus linky. Nové je kalorimetrické
pocitadlo vybaveno moznosti radiového odectu pres
Wireless M-Bus (OMS) v pasmu 868 MHz. Pro odecet
|ze vyuZit odectovou sadu EWM.
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B Kompaktni méric tepla
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TECHNICKE PARAMETRY

PREHLED DODAVANYCH PROVEDENI MERIDLA A OBJEDNACI KODY

Teploméry 2-vodi¢ové - Pt1000 Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA 739RJ2A1S11 »
Primeér 5,2 mm (alternativné i 5mm a 6 mm) Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup 739RJ2ATP11
Délka kabelG 150 cm Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus 739RJ2ATM11
Teplotni rozsah 0...110°C Teplo, 0,6m’/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom 739RJ2ATRT1
Teplotni diference 3...75K Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus 739RJ2ATW11
Préh odezvy pro teplotu 0,5K Teplo, 0,6m’/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RJ2A1P21
Rozlideni zobrazeni teploty 0,1K Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RJ2ATM21  »
Rozlideni zobrazeni teplotni diference 0,01 K Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup 739RJ2ATR21
M&fici cyklus od 10 sec. Teplo, 0,6m*/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup 739RJ2ATW21  »
Teplo/chlad, 0,6m/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RJ2A1P61
Teplo/chlad, 0,6m/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RJ2ATM61
Trida okoli C
Teplo/chlad, 0,6m?/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup  739RJ2A1R61
Trida elektromagnetického prostiedi  E1
Teplo/chlad, 0,6m/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup 739RJ2ATW61
Tfida mechanického prostiedi M1
Teplo, 1,5m%/h, DN15, 110mm, IrDA 739RL2A1S11  »
Ochranna tfida baterie 1]
Teplo, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup 739RL2A1P11
Délka kabelu mezi pratokomérem 60 cm ,
a pocitadlem Teplo, 1,5m*/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus 739RL2ATM11
Stupei elektrického kryti P65 Teplo, 1,5m*/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom 739RL2A1R11
Teplo, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus 739RL2ATW11
Teplo, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RL2A1P21
Provozni teplota (verze bez radia) 5...55°C
Teplo, 1,5m?/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RL2ATM21 »
Provozni teplota (verze s radiem) 5...40°C
Teplo, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup 739RL2A1R21
Skladovani a transport -10...60°C
Teplo, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup 739RL2AT1W21 »
Teplo/chlad, 1,5m*/h, DN15, 110mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RL2A1P61
Typ displeje LCD, 8 znakii + symboly Teplo/chlad, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RL2ATM61
Teplo/chlad, 1,5m/h, DN15, 110mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup ~ 739RL2A1R61
Energie GJ (alternativné i kWh, MWh, MJ) Teplo/chlad, 1,5m*/h, DN15, 110mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup 739RL2ATW61
Objem m3 Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA 739RN2A1S11  »
Teplota °C Teplo, 2,5m*/h, DN20, 130mm, IrDA, 2ximp.vystup 739RN2A1P11
Teplotni diference K Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, M-Bus 739RN2ATM11
Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, radio Supercom 739RN2A1R11
. Teplo, 2,5m*/h, DN20, 130mm, IrDA, radio wM-Bus 739RN2ATW11
Baterie lithiova 3V drgienian s 3 i v ;
(alternativné 12+1 rok) Teplo, 2,5m*/h, DN20, 130mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RN2A1P21
Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RN2ATM21 »
s ) .
Otevieny kolektor (MOS tranistor) 1Hz, 500 ms ... max. 35 V/25 mA Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup 739RN2A1R21
Teplo, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup 739RN2ATW21 »
Teplo/chlad, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, 2ximp.vystup, 2ximp.vstup 739RN2A1P61
433 MHz Systém Sontex Supercom Teplo/chlad, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, M-Bus, 2ximp.vstup 739RN2ATM61
SoEINHZ Wireless M-Bus (OMS) Teplo/chlad, 2,5m*/h, DN20, 130mm, IrDA, radio Supercom, 2ximp.vstup  739RN2A1R61
Teplo/chlad, 2,5m?/h, DN20, 130mm, IrDA, radio wM-Bus, 2ximp.vstup ~ 739RN2A1W61

Teplotni diference >-0,5K - polozky skladem ostatni na objednani
Teplota zpatecky <18°C

Nominalni pratok gp m*/h 0,6 1,5 2,5
Dimenze DN15 DN15 DN20
Pfipojovaci zavit EZ% EZ% 1
Stavebni délka mm 110 110 130
Maximalni pritok qs m*/h 1,2 3 5
Mez rozbéhu I/h 3 3 8
Hmotnost kg 0,8 09 11
Kvs (20°C) 1,2 31 5,2
Tlakova ztrata pfi qp bar 0,25 0,23 0,23
Err1 Chyba pritoku

Err2 Chyba teploty
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MENU KALORIMETRICKEHO POCITADLA
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KRIVKA
TLAKOVYCH
ZTRAT
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