BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0

Nazev vyrobku: Roztok U2

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: Roztok U2
Dalsi nazvy: Nejsou uvedeny
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Uréena pouziti: Cistici prostiedek na fasady budov.
Uréeno pro odborné/primyslové pouZziti.
Nedoporucena pouziti: Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce: UMYJEM TO s.r.0.

Adresa: Dobrovského 874/29, Ptivoz, Ostrava 702 00
Identifikaéni &islo: 29381835

Telefon: +420 800 221 227

WWW: WWw.umyjemto.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu:  info@infobl.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Agquatic Acute 1; H400

Agquatic Chronic 2; H411

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008

Drazdi kuzi. Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.
Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Roztok U2

Nebezpecné latky: Chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 3 %

Vystrazny symbol nebezpecnosti:
A HNE 2

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti: H315 Drazdi kazi.

H318 Zpuisobuje vazné poskozeni oci.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: P273 Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
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BEZPECNOSTNI LIST

(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0

Néazev vyrobku:

Roztok U2

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/1¢kafe.

P332 + P313 Pti podrazdéni kize: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/osetieni.
P501 Odstrarite obsah/obal jako nebezpecny odpad pfedanim opravnéné
osob¢ k odstranovani odpadi. Nevylévat do kanalizace.

Dopliujici informace na §titku: EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. Miize

2.3 DalSi nebezpec¢nost

uvolniovat nebezpecné plyny (chlor).

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.1 Latky

Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Alkalicky vodny roztok obsahujici aktivni chlor.

. Koncentrace IngeXOVé Cislo Klasifikace podle natizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) Cislo CAS (ES) ¢. 1272/2008
' Cislo ES '
Met. Corr. 1; H290
Chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho 017-011-00-1 S'S"T“OCTOgI'Elf ;H"?gé“
chloru 12,3 %* <5% 7681-52-9 Aquatic Acuté 1 H400
(¢. REACH 01-2119488154-34) 231-668-3 a M = 10 '
EUHO031
Hydroxid sodny ** <05 % 0112—58_27—39_(;—6 Met. Corr. 1; H290
(¢. REACH 01-2119457892-27) 7 2151856 Skin Corr. 1A; H314
* Latka ma specificky koncentracni limit: EUHO031: C>5 %
**Latka ma specificky koncentraéni limit: ¢>35 % Skin Corr. 1A; H314

5%<c¢c>2% Skin Corr. 1B; H314
2%<c¢>0,5% Skin Irrit. 2; H315
2%<c>0,5% Eye Irrit. 2; H319

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny:

Vdechnuti:

Styk s kuzi:

Styk s okem:
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Thned odstranit casti odévu znecisténé, polité produktem. Pfi zdravotnich
potizich nebo v piipadé pochybnosti vyhledat Iékarskou pomoc a poskytnout
informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Po nahodném vdechnuti vyparti nebo produkti rozkladu odvést postizeného
na Cerstvy vzduch a ponechat jej v klidu a teple. Pfi potizich vyhledat 1ékate.
Okamzité svléknout znecistény odév a obuv. Zasazenou pokozku omyt velkym
mnozstvim tekouci vlazné vody. Pfi pfetrvavajicim drazdéni nebo paleni
pokozky, prekryt zasazené misto sterilnim obvazem a vyhledat 1ékare.

Okamzité vyplachovat Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody alespon
15 minut, i pod vicky. Vyjmout kontaktni cocky pii vyplachovani. Poranéné oko
prekryt sterilnim obvazem a okamzité pfivolat 1ékare.




BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)
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Nazev vyrobku: Roztok U2

Poziti: Ihned vyplachnout usta vodou a vypit vét§i mnozstvi chladné vody. V zadném
pfipadé nevyvolavat zvraceni. Okamzit¢ pfivolat l€kare. K piti se postizeny
nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Gstech nebo krku. Nepodavejte nic usty,
pokud je postizeny v bezvédomi, nebo ma-li kie¢e. Nepodavejte aktivni uhli.

Pokyny pro zachranéie: Dbat na vlastni bezpe¢nost!

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky

Vdechovéanim: Muze uvolnovat pary, které jsou drazdivé pro dychaci cesty.

Stykem s kuzi: Drazdi kuzi. Pfiznaky: bolest, podrazdéni, zrudnuti, puchyte.

Stykem s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni o¢i. Ptiznaky: bolest, slzeni, zrudnuti.

Pozitim: Muze zplsobit poleptani sliznice ust a hrdla. Nebezpeci perforace jicnu a

zaludku. Pfiznaky: bolest, paleni, krvavé zvraceni.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Poznamky pro lékafe: 1éCit podle symptomi. Okamzit¢ kontaktovat 1ékafe s toxikologickou specializaci
V pripadé, Ze bylo pozito nebo vdechnuto velké mnozstvi smési.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Hasici prostiedky zvolit podle okoli pozaru.
Nevhodné hasiva: Nejsou znamy.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkt neni hoflavy. Pfi pozaru nebo zahtivani dochazi ke zvyseni tlaku a obal miize prasknout. Pfi tepelném
rozkladu miiZze dochazet ke vzniku toxickych zplodin (plynny chlor). Nevdechovat produkty rozkladu.

5.3 Pokyny pro hasice

Dodrzovat standardni postup jako pii chemickém poZaru. Neposkozené nadoby piemistit mimo nebezpeéi, 1ze-li
to provést bezpe¢né. Pozar hasit z vyvySeného mista nebo po sméru vétru. Znecisténou vodu pouzitou k haseni
zachytavat oddélen¢. Nesmi byt vypousténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Vykazat z mista nehody vSechny osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich. Personal udrzovat
na navétrné strané. Pouzivat osobni ochranné prostiedky. Zajistit dostate¢né vétrani. Postupovat podle pokynu
obsazenych v oddilech 7. a 8.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi

Nenechat uniknout do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod nebo pidy. Zabranit $iteni rozlitého produkty
napf. hrazemi. Pfi pruniku do vody informovat uzivatele a zastavit jeji pouzivani. Pfi uniku velkych mnozstvi
zajistit sanacni prace ve spolupraci s pfislusnym Obecnim ufadem, referatem zivotniho prostredi nebo
inspektoratem CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro CiSténi

Pfi ndhodném tUniku zakryt kanaliza¢ni vpust. Pokud je to bezpecné, zabranit dalSimu tniku produktu. Rozlity
produkt pohlcovat inertnim materialem (pisek, zemina, kfemelina aj.) a znecistény material ulozit do oznacenych
nadob, tésné uzavtit a odstranit podle oddilu 13. Misto iniku a pouzité nafadi oplachnout velkym mnozstvim
vody. Znecisténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat ji.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddil 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Pokyny pro ochranu pied pozarem:
Dodrzovat bézna opatfeni proti pozaru a vybuchu.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0

Nazev vyrobku: Roztok U2

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zajistit dostateCné vétrani. Zamezit kontaktu s kizi a ofima. Nevdechovat pary. Pouzivat osobni ochranné
pomicky viz oddil 8. Kontaminovany pracovni odév mize byt znovu pouzit po dikladném vycisténi.
Po skonceni prace si diikladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:

V zavislosti na skladovaném mnozstvi produktu provést vhodna opatfeni k zachyceni uniku tkapti z nadob.
Skladové prostory vybavit zdchytnymi bezodtokovymi jimkami. Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstranit,
pokud tak lze u€init bez rizika. Zabranit rozliti nebo unikiim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.
Zamezit vsaknuti do ptdy. Pti uniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v t€sné uzavienych pivodnich nddobach na chladném, suchém a dobfe vétraném misté mimo dosah
ptimého sluneéniho zafeni, zdroji tepla a zapaleni. Uchovavat oddélené od potravin, napoji, krmiv, kyselin a
kovt.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na $titku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

Latka CAS PEL/ NPPs(-P Poznamky Faktor pfepoctu
(mg/m°) na ppm

Chlor 7782-50-5 05/15 [ 0,344

Hydroxid sodny 1310-73-2 1/2 I -

Poznamka I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kiizi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozd¢jsich predpist

CAS Nazev latky 8 hod I3n Kratk? doba Poznamka
mg/m ppm mg/m ppm
7782-50-5 | Chlor - - 1,5 0,5 -

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb., ve znéni pozdé&jsich
piredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Chlornan sodny
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 1,55 mg/m® — expozice &lovek, inhalagni, dlouhodob4 expozice, G¢inky systémové i lokalni
spotiebitelé: 1,55 mg/m? — expozice lovék, inhalaéni, dlouhodobé expozice, Gginky systémové i lokélni
spotiebitelé: 0,26 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, oralni, dlouhodoba expozice, t€inky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostredi: 0,21 pg/l
moiska voda: 0,042 pg/l
mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod: 4,69 mg/I
Hydroxid sodny
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 1 mg/m® — expozice ¢lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, uginky lokalni
spotiebitelé: 1 mg/m® — expozice &lovk, inhalacni, dlouhodoba expozice, G&inky lokalni

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostate¢né vétrani, v uzavienych prostorach doporuceno lokalni odsavani. Zajistit, aby s produktem
pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky. Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach oc¢i (ocni
sprcha).
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
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Néazev vyrobku:

Roztok U2

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomiicek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikt. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredki

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. a nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. — veskeré osobni ochranné pomucky musi byt
v souladu s témito natizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje: Tésné ptiléhavé ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kutize: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374-1). Vhodny material: gumové, PVC.

Pfed kazdym pouzitim zkontrolovat té€snost rukavic. Materidl rukavic musi byt
nepropustny a odolny produktu. Odolnost materialu rukavic se musi pfed pouzitim
vyzkouSet. Ochranné rukavice by méli byt vyménény pifi prvnich znadmkach
opotiebeni. Seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic uvadénymi vyrobcem.

Jina ochrana:

Ochranny pracovni odév s dlouhymi rukavy a pracovni obuv. Volba specifickych
druhti odévi jako jsou rukavice, ochranny §tit, holinky, zastéra nebo cely oblek,
zavisi na druhu prace.

Pfi nedostateéném vétrani nebo pii piekroCeni meznich koncentraci pouzit
odpovidajici ochranu dychaciho Gstroji. Vybér masky musi vychazet ze znamé
nebo ocekavané tUrovné expoziéni koncentrace, nebezpecnosti produktu a
ptipustnych expozi¢nich limith.

Doporucéeno: respirator s filtrem proti chloru (P3).

Neni.

Ochrana dychacich cest:

Tepelné nebezpecdi:

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi

Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Dodrzovat podminky zachazeni a skladovani, zejména zajistéte prostory proti unikiim do vodnich tokt, pudy a
kanalizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Bezbarva az nazloutla kapalina
Zapach: Chlorovy

Prahova hodnota zapachu: Data nejsou k dispozici

pH: Data nejsou k dispozici

Bod tani / bod tuhnuti: Data nejsou k dispozici
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: | Data nejsou k dispozici

Bod vzplanuti: Neni aplikovano

Rychlost odpafovani: Data nejsou k dispozici

Hoftlavost (pevné latky, plyny):
Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti
nebo vybusnosti:

Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici

Tlak pary: Data nejsou k dispozici
Hustota pary: Data nejsou Kk dispozici
Relativni hustota: Cca 1 g/cm’
Rozpustnost: Ve vodé rozpustny

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

Viskozita:

Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici

Vybusné vlastnosti:

Nema

Oxidacni vlastnosti:

Ano
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Nazev vyrobku: Roztok U2

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici |

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Reaguje s kyselinami. MiiZe korodovat kovy.

10.2 Chemicka stabilita
Za doporuc¢enych podminek skladovani a zachazeni je stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Reaguje s kyselinami. Mtize korodovat kovy.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Vysoké teploty, zdroje tepla a zapaleni, pfimé sluneéni zafeni.

10.5 Neslucitelné materialy
Kyseliny, kovy, reduk¢ni Cinidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi reakci s kyselinami uvoliiuje chlor.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Pro smés nebyly toxikologické uidaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDs; orélni, potkan (mg.kg™): 1 100 (chlornan sodny)
500 kralik (hydroxid sodny)
- LDs, dermalni, kralik (mg.kg™): > 10 000 (chlornan sodny)
1 350 (hydroxid sodny)
- LCs, inhalani, potkan (mg.1™"): > 10,5 (chlornan sodny)

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni o€i/podrazdéni o¢i

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodeénych bunkach

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Na zékladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti

Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Dalsi informace

Symptomy a ucinky koncentrovaného chlornanu sodného:

Inhalace: Nizké koncentrace mohou zplsobovat podrazdéni vlhkych tkéani, zanéty hrdla,
zachvaty kaSle a duSnost. Vazna expozice muze mit za nasledek poskozeni vlhkych
tkani.
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(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0

Nazev vyrobku: Roztok U2

Po styku s pokozkou: Rozsah poskozeni zavisi na koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvani kontaktu.
Mize zpusobit zarudnuti, bolest, palivy ekzém az chemické popaleniny.
Delsi/opakovany kontakt s pokozkou mize mit odmastujici Ufinky a vést
k dermatitidé. Dochazi rovnéz k potivosti kize, poskozeni nehti a ztrat€ chlupid
(depilaéni ucinek).

Pti kontaktu s o¢ima: Muze zplsobit zarudnuti, bolest nebo zastiené vidéni. Roztoky stiiknuté cloveku
do oka zpusobily paleni a pozdé&ji pouze mirnou povrchovou poruchu epitelu rohovky,
ktera se celkove zahojila dalsi den nebo za dva dny bez specialniho oSetfeni.

Pfi poziti: Muze zptsobit bolest v tistech, hrdle, jicnu a zaludku, krvavé zvraceni.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném uc¢inku smési vychazeji ze znalosti G¢inki jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita
Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tucinky.
- LCs, 96 hod., ryby (mg.17): 0,2 Oncorhynchus mykiss (chlornan sodny)
125 Gambusia affinis (hydroxid sodny)
NOEC: > 25 (hydroxid sodny)
- ECs, 48 hod., korysi (mg.1™): 0,141 Daphnia magna (chlornan sodny)
40,4 Daphnia magna (hydroxid sodny)
- ICsp, 72 hod., fasy (mg.1™): 0,1 (chlornan sodny)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost
Metody stanoveni biologické odbouratelnosti nejsou aplikovatelné pro anorganické latky v produktu.

12.3 Bioakumulacni potencial
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vode¢.

12.4 Mobilita v pudé
Dobfe rozpustny ve vodé.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé Gcinky

Ekotoxicky ui¢inek produktu je zalozen hlavné na obsahu aktivniho chloru (ve znecisténé vode rychle rozlozen) a
zasaditosti. Pfi vypousténi zasaditych produktt do Cistiren odpadnich vod je pocitano s tim, Ze vypousténé
odpadni vody nepiesahnou pH 6,5 — 9. Posunem pH mize dojit k naruseni kanaliza¢nich odpadnich vod a
biologickych Cistiren odpadnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstraiovani odpadt — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani
Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. NevyciStény obal odstrafiovat

jako nespottebovany produkt. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do ozna¢enych nadob pro sbér odpadu
a oznaceny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu piedat k likvidaci opravnéné osobé k odstraniovani odpadu
(specializované firm¢), kterd ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstranovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné. Pred skladkovanim produkt
neutralizovat disifi¢itanem sodnym. Skladkovani zvazit jen v pfipad€, ze neni mozné recyklace. Znecisteéné
obaly musi byt pied recyklaci vycistény. Vycisténé obaly recyklovat. Nemichat s jinymi odpady.

Katalogova ¢isla druhii odpadii zatazuje ptivodce odpadu na zakladeé pouziti vyrobku.

Doporucéeny kod odpadu: 06 02 05* Jiné alkalie

Znecisténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Prazdné vycisténé obaly: podskupina 15 01 xx
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)
Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0
Nazev vyrobku: Roztok U2
Odpady z €isténi: 15 02 02* Absorpcni Cinidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uZivatel pfidé€lit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN Cislo UN 1791

ADR/RID:

CHLORNAN, ROZTOK
IMDG, ICAO/IATA:
HYPOCHLORITE SOLUTION
14.3 Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu | 8
14.4 Obalova skupina I
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro
piepravu

Ano,

14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy 11
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Doplijici informace:

Neni znamo

80
1791

Silni¢ni pFeprava — ADR

Klasifikacni kod C9
Zvlastni ustanoveni 521
Omezend mnozstvi 5L
Vyfata mnozstvi El
Pfepravni kategorie 3
Kéd omezeni pro tunely E

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII natizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

SEVESO kategorie (prevence zavaznych havarii): E2.

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: Revize: 11. 11. 2018 /2.0
Nahrazuje verzi ze dne: 6. 5. 2017/ 1.0

Nazev vyrobku: Roztok U2

Zékon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich piedpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdé&jsich predpist

Natizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanc pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecénostniho listu
Historie revizi:

Verze | Datum Zmény

1.0 6.5.2017 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle natizeni Komise (EU) 2015/830

2.0 11.11. 2018 | Zmeéna klasifikace smési, zména oznaceni. Zmény v oddilech 2, 4, 11, 12, 16.

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (¢iselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDs,  hodnota oznacuje davku, ktera zpasobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCsy  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zptisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

1Cs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pti které dochazi k ptisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym

ucinkiim)
Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Corr. 1A, 1B Ziravost pro kizi, kategorie 1A, 1B
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Aguatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi, akutné, kategorie 1
Agquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich ptedpisa.
Bezpecnostni list byl zpracovan podle originalu bezpeénostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pfi klasifikaci smési
* Zasada extrapolace ,,V podstaté obdobné smési“ — zdroj ECHA, daje z registra¢ni dokumentace,
samoklasifikace roztoku chlornanu sodného s koncentraci volného aktivniho chloru mezi 3 az 5 %.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpecnostnim listu
H290 Miize byt korozivni pro kovy.

H314 Zptsobuje tézké poleptani ktize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kazi.

H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zptisobuje vazné podrazdeni oci.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: Roztok U2

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

EUHO031 Uvoliuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

EUH206 Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. Muze uvoliiovat nebezpeéné plyny (chlor).

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (224 919 293; 224 915 402)/1¢kate.
P332 + P313 Pii podrazdéni kize: Vyhledejte 1ékarskou pomoc/osetieni.

P501 Odstraiite obsah/obal jako nebezpeény odpad predanim opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu.
Nevylévat do kanalizace.

Pokyny pro $koleni

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 natfizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpe¢nostniho listu v§em zam&stnanciim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své ¢innosti vystaveni jeho G¢inkiim, a rovnéZz zastupcim téchto pracovnikii. Bezpecnost prace na pracovisti
uréuje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Dalsi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.
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