UMYJEMTO

Pfedmét plnéni:

Klient:

Kontaktni osoba:
Kontaktni osoba:
Druh objektu:
Adresa:

Datum zpracovani:

Doba realizace:

Kontakt Umyjemto:
Technik:

Pfilohy:

UMYIEM TO i.r.0.
Dobrovského 874/29,
702 00 Ostrava
Vedend u Krajskeho
soudu v Ostrave,
oddil C, wloika 377590

1C0: 253 81 835

ME: CT293B1835

Uéet: 115-2452970277/0100 [Komeréni banka)
IBAN: CZ5001000001152452970277

BIC F SWIFT kod: KOMBCIPPXXX

Cenova Nabidka 318 - 2020

Cisténi a impregnace fasady

Spolecenstvi vlastniki Cakovice ¢p. 920

Michal Svec 606 267 229 Email: michalsvec@yahoo.com

Email:
Bytovy diim
Marty Krasové 920/2, 4, 6 a Hakenova 920/1, 3, a Marie Podvalové 920/3, Praha 9 - Cakovice, 196 00
26.03.2020 / aktualizace 27.5. 2020

do 7 dni
Radek Huberiak Tel: 602 621 863 Email:  hubenak@umyjemto.cz
Martin Herman Tel: 777 688 587 Email: info@umyjemto.cz

1. E-book - Program CISTA FASADA

2. Reseni problematiky organickych neéistot-Dova a.s. , p. Vahalik - CZ
3. CPP pojisténi /
7. Pro¢ si vybrat UMYJEMTO

4. Vybrané reference spol. Umyjemtos.r.o./ 5.BLU2/ 6.BLBPS7111

Znecisténa plocha je po presném zaméreni laserovym méficem vzdalenosti, po odecteni oken .

5 let zaruka proti organickym necistotam.

. Mérna . Cena za Cena celkem | Cena celkem v¢.
Polozka . Pocet .
jednotka mj./K¢ bez DPH 15% DPH
1. Fasada -

Hubeni organickych necistot / Odmastovani / . . .
S , L, v . m2 6971 120,00 Ké 836 520,00 K¢ 961 998,00 Ké
CiSténi fasady horkou vodou a chemickym pfipravkem a ochranny

postfik proti organickym necistotam s hydrofobiza¢nim tcinkem

Celkova cena bez DPH 836 520,00 K¢

Sleva - polozka €.1 ....ccceeeveeerenneenn. 100,00 Ké bez DPH / 1m2

139 420,00 K¢

Nabidka je platna do 30.6. 2020

Konec¢na cena bez DPH 697 100,00 K¢

Vyse DPH 104 565,00 K¢

Konecna cena véetné 15% DPH 801 665,00 K¢

Veskeré ¢astky jsou uvedeny v Ceskych korunach

Objednatel zajisti :

Pfistup ke studené vodé, v pripadé potieby k elektrickym pripojkam.

Cena zahrnuje:

naklady na pfesuny materiald, pracovnikd, strojd/ vyuZiti teplovodnich vysokotlakych stroji/

hodinova sazba certifikovanych pracovnikd/ Cistici a penetracni pripravky,zéruku

Nemame zadné dalsi skryté nebo procentudlni poplatky.

Fakturacni podminky:

Fakturace je realizovana na zakladé Smlouvy o Dilo nebo radné objedndvky.

Zhotovitel je platce DPH, v pfipadé Ze je platce DPH i objednatel , fakturuje se v reZimu prenesené danové povinnosti.
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Technické poznamky:

1. Pocet Ctverecnich metr( je po zaméreni pracovnikem spol. UMYJEM TO s.r.o.

kdy muze dojit k odchylkam. Od celkové vymeéry plochy zdi jsou odecteny plochy oken, dvefi,

a dalsich necisténych/nenatiranych nebo nezapoditavanych ¢asti domu, pokud neni objednéno jinak.
2. Pfiprava povrcht a nasledné osetfeni bude provedeno pfedepsanym technologickym postupem.
3. PoZadavky na stavebni pfipravenost: V prostorach objektu, ve kterych bude provadéno cisténi,

nesmi soucasné probihat stavebni prace.

Teplota objektu a klimatu se musi pohybovat mezi 5 - 30 °C

4. Na potvrzeny termin realizace maji pfimy vliv klimatické podminky

Eticky kodex:
Firma Umyjemto s.r.o. se zavazuje k ohleduplnosti vici ¢isténému mistu a jeho okoli. Vzdy pracujeme s

ohledem na objednatele a jeho sousedy. Béhem ¢isténi mlze dochazet k rozprasovani necistot spole¢né
s vodou, ¢emuz maximalné predchazime a misto i okoli po sobé vzdy uklidime.

Bezpecnost prace:
Vsechny prace jsou provadény s nejvétsi opatrnosti. Celou akci koordinuje a fidi vedouci technik.

Vsichni nasi zaméstnanci a jiné, nami zadanou praci vykonavajici, osoby maji platné skoleni BOZP

a dalsi potrebné certifikaty a osvédceni zakonem vyzadované pro dané Cinosti.

Technologicky postup pfi CiSténi a impregnaci fasady:

Technologicky postup se pfizplisobuje klimatickym podminkam , stavu zneéisténého objektu a muize se prizpUsobit dané potiebé tak, aby byly zachovéany viechny aktivni a G¢inné
schopnosti pouzitych pFipravki a aby zhotovitel dosahl co nejlepsiho vysledku a provedl dilo v co nejkrats$im mozném terminu.

1) Nanaseni ptipravku U2 pomoci rozprasovace a/nebo valecku pro aktivni hubeni organickych
nedistot, odmastovéni a rozpousténi atmosférickych usazenin.

2) Vysokotlaké horkovodni-parni ¢isténi povrchl od hrubého znecisténi, organickych a atmosférickych
necistot. Teplota vody je regulovana dle typu a miry znecisténi, a to mezi 50 - 60 °C,coz nam umoznuje
uziti slabsiho proudu vody, tak aby nedochazelo ke zbyte¢nému sdirani povrchu fasady.

3) Po oschnuti, nanaseni pfipravku BPS 7111 s penetracni vlastnosti a dlouhodobym tcinkem v odstra-
novani organickych necistot a postupnou Cistici schopnosti pro 5 letou zaruku na fasadach,

proti znovu objeveni mechd, hub, plisni, uchycovani naletovych trav a dalsich.

Pouziti BPS 7111 je mozZno pouze za privétivych klimatickych a atmosférickych podminek, v opaéném
pripadé provedeme do 60 dnll od realizace, tak aby byly zachovany vSechny aktivni a i¢inné schopnosti

pfipravku a tim zachovany podminky pro vystaveni 5 let zaruky.

Blagoevova®, 851 04, Bratislava
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