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FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

1. Identifika¢ni udaje

1.1 Nazev, adresa a identifika¢ni udaje investora:

nazev stavby:
misto stavby:
katastralni uzemi:
kraj:

dotéené parcely:

investor:

Fotovoltaicka elektrarna SV Cakovice &p. 920
Hakenova 920/1

Cakovice [731561]

Praha

parc. Cislo 1280/27

SV Cakovice &p.920

Hakenova 920/1, 196 00 Praha

1.2 Jméno, adresa a opravnéni zpracovatele dokumentace

dodavatel stavby:

adresa:

projektant:

S-Power Business Solutions s.r.o.
Jeremiasova 2581/2, 155 00 Praha 5
tel.: 222 701 258

e-mail: info@s-power.cz

Jan Horak
S-Power Business Solutions, s.r.o.
Jeremiasova 2581/2, 155 00 Praha 5

e-mail: .horak@s-power.cz
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FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

2. Technicka zprava

2.1 Uvod

Predmétem projektu je instalace fotovoltaické elektrarny o vykonu 16,24 kWp na stfechu
stavajicich budov Hakenova 920/1, 196 00 Praha a jeji pfipojeni do stavajici elektroinstalace
objektu. Elektrarna bude vybudovana na stfechu objektu na parcele €. 1280/27. Vyrobena
energie bude spotiebovana v misté instalace pro vlastni spotfebu domu a pfebytky budou
dle aloka¢niho klice prerozdéleny bytovym jednotkam. Pfipadné dalSi prebytky budou
dodavany do distribuéni sité spole¢nosti CEZ distribuce.

Pfi vypadku sité «Backup».

Projektova dokumentace nefeSi zavazna koordinovana stanoviska jednotlivych afada,
podminky regula¢niho planu, soulad s uzemné planovaci dokumentaci, realizaci stavby v
CHKO, kulturni pamatky, vécna bfemena, polohu a vyjadfeni jednotlivych spravci
inzenyrskych siti.

Tato projektova dokumentace dale nefeSi Statické FeSeni stavby ani Pozarné

bezpetnostni FfeSeni stavby. Obé& dokumentace budou vypracovany jako samostatné
dokumenty.

Rozsah projektu:

¢ instalace konstrukce PV modull

e instalace PV modull

e instalace PV ménice

¢ instalace rozvadécl RFVE

e priprava rozvadéce zakaznika pro pfipojeni vyrobny do instalace objektu
e kabelové rozvody AC/DC ¢Casti

Projektové podklady

Pfiloha ¢.4 PPDS

Pfipojovaci podminky distribu¢ni soustavy
Komunikace se zakaznikem, obhlidka objektu
Manualy vyrobcl dil¢ich ¢asti vyrobny

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX 5



FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

2.2 Informace o pripojeni objektu k PDS

PDS: PRE distribuce a.s.

Cislo SOP: XXXXXXXXXXXXXX

Nazev zafizeni: FVE SV Cakovice &p. 920

EAN (spotieba): XXXXXXXXXXXXXXXX

EAN (vyroba): XXXXXXXXXXXXXXXX

Rezervovany vykon: XXxxXkW

Napétova uroven: 0,4kV

Misto pfipojeni k PDS: Pojistkova skFin Hakenova 920/1
Spinaci prvek: vypinaci prvek nn v rozvadéci RE
Hranice vlastnictvi: pojistné spodky

Typ méfeni: pfimé méfeni, hlavni jistic¢ 50A, char. B

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX



FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

2.3 Zakladni technické udaje

napét'ova soustava NN:

3N+PE AC 50 Hz 230/400 V /[TN-C-S

ochrana pred nebezpeénym dotykem

automatickym odpojenim od zdroje,

ochrannym pospojovanim

napét'ova soustava panell — fetézec

DC 750-780 V IT (izolovana soustava)

maximalni mozné dosahované napéti na retézcich
panelt (-20°C)

max. 1000 V naprazdno

ochrana pred nebezpeénym dotykem

izolaci, doplhkovd  ochrannym

pospojovanim

typ panelt Canadian Solar 580Wp

typ optimizéri P850

typ stridace SolarEdge SE20K

celkovy vykon stridacu 20kwW

nejvétsi vykon elektrarny (instalovany v panelech) | 16,24 kWp

rezervovany vykon xxxx kWp

pocet panelt 28 ks

uzemnéni na spolec¢ny zakladovy zemnié spolecné pro el. zafizeni a
hromosvod

odpor uzemnéni Rz (60 V / 8.66 A) <6 Ohmu

méreni vyroby elektrarny

pfimo na ménici (mobilni aplikace)

Akumulace

Ne

Ostrovni provoz

Vyrobna neni schopna ostrovniho

provozu

Wallbox

Ne

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX
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Technologie fotovoltaické elektrarny

2.4 Znaceni

Veskeré dodané a nainstalované zarizeni bude opatfeno trvalym funk&nim oznacenim dle
dokumentace. VSechny &titky a popisky musi vzdorovat prostfedi v misté instalace a tedy
musi napf. odolavat vihkosti, oleji apod. Oznaceni na $titku €i popisce musi byt zfetelné,
kontrastni o dostatené velikosti pismen a musi byt asové trvanlivé po celou dobu Zivotnosti
zarizeni v daném prostfedi, musi byt zasadné v nesmazatelném provedeni. Uchyceni stitkd
a popisek musi odpovidat mistu instalace jak do vlivd prostfedi, tak i moznému
mechanickému namahani. Umisténi Stitku musi umozfiovat snadny odecet Stitku, bez
nutnosti napf. demontazi apod. V8echny Stitky musi byt zasadné a pouze v Ceském jazyce.

U kabelu budou kabelové Stitky instalovany na oba konce. Kazdy kabelovy §titek bude
obsahovat - €islo kabelu, odkud a kam vede, typ kabelu, pfipadné jeho délku.

Znaceni hlavnich komponent

RFVE - rozvadéc fotovoltaického systému, obvody DC a AC
HR — hlavni rozvadéé

HDR — hlavni domovni rozvadéc¢

FCBxx - jisti¢

FA-DCxx — svodi¢ pfepéti DC obvod

FA-ACxx — svodi¢ prepéti AC obvod

QBAXxx — odpinag¢, vypinac

QBBxx — pojistkovy odpinac

SGCx - tlaCitko

FVE - panel fotovoltaické elektrarny, fotovoltaicky elektrarna
TBx.x - invertor, oddélovaci misto ovladané HDO, tlacitkem TOTAL STOP
Kx — relé pro ovladani vykonu 0 — 100%, tepelné spotiebice
REx - elektromérovy rozvadéd

HDO - zafizeni pro pfijem HDO

PJ - elektromér

TCAXxx - wallbox

Znaceni kabell

WDxx — silovy kabel NN

WGxx — ovladaci, signalizaCni kabel

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX 8



FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

3. Technicky popis

3.1 Napétové soustava
Stanoveno dle CSN 33 2000-1 ed.2:
Pfivod od zdroje, hlavni napajeci kabel pro rozvadé¢ RFVE
- 3 PENAC 50Hz 230/400V/TN-C

Rozvody v rozvadéci:
- 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S (bod rozdéleni v rozvadéci RFVE)
- 24V DC SELV

PV POLE
- DC1000V/IT

3.2 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Je stanovena dle CSN 33 2000—4-41 ed.3:

l. zakladni ochrana sestava dle prilohy A ze:
e zakladni izolace zivych Casti dle ¢l. A1
e  piepazky nebo kryty dle ¢l. A.2
e ochrana polohou a zabranami dle ¢l. B
Il. ochrana pfi poruse dle ¢l. 411.3
e ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani dle ¢l. 411.3.1
e dvojita nebo zesilena izolace dle ¢l. 412.1.1
¢ automatickym odpojenim od zdroje dle ¢l. 411.3.2

3.3 Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy byly stanoveny projektantem pouze pro ucelu vypracovani projektu.

Prostory venkovni(stfecha objektu): AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AJ,
AK1, AL2, AM-1-2, AN3, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC3, BD2, BE2, CA1, CB1:

Prostory vnitini: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2,
AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1:

z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem — prostory normalni.

Opatreni, vyplyvajici z vlivii, které nejsou dle élanku 512.2.4 CSN 332000-5-51 ed.3
(Opr.1, Z1, Z2), prostory normalni:

- bude pouzito zafizeni s vy8Sim krytim min IP44 (venkovni prostfedi)
- elektrické zafizeni musi mit vhodnou povrchovou upravu pfed korozi slune€nim zafenim

- Srouby, které je nutno béhem ZzZivotnosti zafizeni a jeho provozu uvolfiovat, musi byt
korozné odolné

- pfi kladeni kabell se nesmi provadét ostré ohyby

- kabely budou vedeny v celokovovych Zlabech

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX 9
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Technologie fotovoltaické elektrarny

- rozvadéce umisténé ve venkovnim prostfedi jsou umistény tak, aby bylo zabranéno
pfimému slune¢nimu svitu.

- ochrana pred bleskem bude realizovana dle souboru norem CSN EN 62305 1-4

- obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon
pouceni, udrzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu nafizeni vlady
194/2022 Sb.

- fotovoltaické panely budou pevné ulozeny na konstrukci
Opatreni vyplyvajici z poZadavki CSN 33 2000-7-712 ed.2 é&l. 712.512.102:

- kryty elektrickych zafizeni instalované ve venkovnim prostfedi nesmi mit stupen ochrany
mensi nez IP44 v souladu s EN 60529 a stuperi ochrany proti vnéjSimu mechanickému razu
nesmi byt nizSi nez IKO7 ve shodé s EN 62262

Provozovatel byl upozornén, ze za desté je veSkera manipulace s elektrickymi
zarizenimi vné objektu nebezpecna a tudiz zakazana.

3.4 Ochranné pasmo

Dle § 46 odst. 7 pism. e) zdkona €. 458/2000 Sb., se ochranné pasmo nestanovuje pro
vyrobnu elektfiny pfipojenou k distribuéni soustavé s napétim do 1 kV vcetné s instalovanym
vykonem do 50 kW véetné.

3.5 Vliv vyrobny na DS

Provoz nové instalované FVE nebude mit vliv na kvalitu a nebude zhorSovat parametry
elektrické energie v misté pfipojeni.

3.6 PV moduly

Na stfechu objektu jsou na pomocné konstrukce namontovany PV moduly(panely). PV
moduly jsou zapojeny do optimizér( dle vykresu zapojeni, pod kazdy panel bude namontovan
jeden optimizér P850. Zapojeni optimizéri do série tvofi PV fetézec. PoCet PV modull
v fetézci je stanoveny programem vyrobce SolarEdge tak, aby bylo mozné dosahnout
optimalniho pracovniho napéti pro stfidac. Pfipojeni modull a optimizér( je provedeno
pomoci konektord MC4.

STC parametry PV modulu:

typ Canadian Solar CS6W 580Wp
vyrobce Canadian Solar

druh panelu Monokrystalicky

pocet 28ks

rozmér (8)1134 x (v)2278 x (h)30mm
vaha 27,6kg

jmenovity vykon panelu 580Wp

napéti pfi jmenovitém vykonu Vmp 43,1V

proud pfi jmenovitém vykonu Imp 13,46A

napéti naprazdno Voc 52,2V

proud nakratko Isc 13,93A

maximalni systémové napéti 1000V / 1500V

ucinnost 22,5%

produktova zaruka 30 let

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX
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Technologie fotovoltaické elektrarny

3.7 Optimizéry
Funkce optimizéru:

Optimizéry SolarEdge zvysuji energeticky vystup z FV systému neustalym sledovanim
maximalniho bodu vykonu (MPPT) kazdého modulu(panelu) zviast.

Bezpecnostni funkce optimizéru:

Jakmile je vypnuta AC strana nebo je diagnostikovana chyba na stringu, funkce vypnuti
panelt deenergizuje systém a uvede jej do bezpecného napétového stavu. Vykonové
optimizéry jsou navrzeny tak, aby jejich napéti pokleslo na 1 V v téchto pfipadech:

¢ Budova je odpojena od verejné el. sité

e Ménic je vypnut

¢ Dojde k poruSe izolace napf. pfi pvodnich nebo pfi strukturalnim kolapsu
budovy (detekuje ménic)

Tepelné sensory ve vykonovych optimizérech pfipojené k panelim detekuiji teplotu vyssi,
nez je prahova hodnota (85 °C)

o Proud mezi panely a stringy neteCe, pfedchazi se vzniku pozaru a vytvaFi se
bezpetné pracovni podminky

e Je eliminovana hrozba neumysiného kontaktu Clovéka s FV systémem, ktery ma
vysoké napéti

e FV panely mohou byt okamzité odstranény a ulehdit tak hasi¢im pfistup k hofici
budové skrz stfechu

e Z&dné riziko vzniku pozaru kvali zkratim mezi panely a stringy (napf. po po$kozeni
pfi boufce

Pouzité optimizéry v instalaci:

Typ P850
Pocet v instalaci 28ks
Jmenovity vykon 850W
Maximalni vstupni napéti (Voc) 125Vdc
Maximalni napéti v systému 1000Vdc
Maximalni vystupni proud 18 Adc
Maximalni vystupni napéti 80Vdc

3.8 Kabelové rozvody DC

Panely osazené na stfeSe budou propojeny vodi¢i H1Z22Z2-K 6mm2. Tyto kabely budou
zapojeny do combiner boxu instalovanym u prostupu do vnitfnich prostor domu. Combiner
box bude vybaven piepétovou ochranou tfidy T1+T2 1000VDC. Pfepétové ochrany budou
pfipojeny na novou svorkovnici HOP v technické mistnosti, ktera bude pfipojena na stavajici
zemnici soustavu budovy u rozvadéce H1U.

Z combiner boxu budou DC kabely H1Z272-K 10mm2 zapojeny na vstupni svorky
rozvadéce RFVEH1.

V rozvadéci budou vodice pfivedeny na vstupni svorky uréené pro jednotlivé ¢asti stfidace.
Ke kazdému stringu bude pfifazeny pojistkovy odpina a prepétova ochrana T1+T2
1000VDC.

Kabely budou na stie$e ulozeny v oceloplechovém zlabu pfichyceném ke konstrukci pro
FV panely. Kabely budou vedeny smérem k ploché stieSe. Kabelové Zlaby budou pfichyceny
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ke stavajici konstrukci oddélujici terasu od ploché stfechy. Po konstrukci budou kabely
vedeny ke kraji stfechy, kde budou uloZeny do kabelového svodu.

Kabelovy svod bude veden po vnéjsi zdi domu tak, aby co nejméné rusil pohled na fasadu
domu. Z tohoto dlvodu bude kabelovy svod proveden z plastovych trubek o @ 100mm
imitujicich svod destové vody. V kabelovém svodu budou DC kabely zavéSeny na ocelové
lanko o délce cca 10m. Ocelové lanko @ 5mm bude pfichyceno na stfeSe k atice stfechy.

Z kabelového svodu budou kabely protazeny novym kabelovym prostupem do prostoru
garazi. V prostoru garazi budou kabely uloZeny na nové kabelové lavky. Kabelové lavky
budou provedeny z plnych oceloplechovych Zlabd pfichycenych na strop garazi. V technické
mistnosti budou kabely vedeny v draténych kabelovych zlabech.

Pro kabely DC bude samostatny kabelovy Zlab 50x62mm. Tento Zlab bude vyuZit i pro
FVE vchodu H3 a MP3.

Do technické mistnosti, ktera bude spole¢na pro technologie ostatnich FVE, budou kabely
protazeny novym kabelovym prostupem. Po protazeni kabell bude prostup utésnén
protipozarnim tmelem.

Kabelkové trasy jsou zakresleny v pfiloze ¢.7 DISPOZICE.

3.9 Kabelové rozvody AC

Kabely prochazejici pres spoleéné prostory (spole¢né chodby a schodisté) musi splfovat
tfidu reakce na ohen B2ca-s1,d1,a1.

Rozvadé¢ RFVEH6 bude pfipojen kabelem CXKH-R-J 5x6mm2 ze stavajiciho
elektromérového rozvadéce H1U ve vchodé H1. Rozvadé¢ H1U je umistén na chodbé za
vstupnimi dvefmi z garazi pro vchod Hakenova 920/1.

Kabely budou z technické mistnosti vyvedeny novym kabelovym prostupem do prostoru
garazi. V prostoru garazi budou kabely vedeny v nové kabelové trase zplnych
oceloplechovych Zlabl uchycenych pod stropem garazi. Z prostoru garazi budou k rozvadéci
kabely vedeny novym prostupem do prostoru chodby, kde je umistén rozvadé¢ H3U. Kabely
v chodbé budu vedeny ve stavajicim sadrokartonovém ,kasliku®. Do rozvadéce budou kabely
protazeny stavajicim prostupem.

Pro kabely AC bude samostatny kabelovy Zlab 50x120mm. Tento Zlab bude vyuzit i pro
FVE vchodu H3 a MP3.

Kabelkové trasy jsou zakresleny v pfiloze €.7 DISPOZICE.

3.10 Komunikaéni a ovladaci rozvody

Komunikaéni kabel SXKD-5E-FTP-LSOHFR pro komunikaci mezi stfidaéem a SMART
METREM instalovanym v rozvadéc&i H1U bude ulozen ve spoleéné trase se silovym kabelem
pro pfipojeni stfidace.

Ve stejné trase bude protazen i kabel CXKH-R-J 3x1,5 pro krizové vypnuti FVE signalem
HDO.

Stfida¢ bude k internetu pfipojen komunikacnim kabelem FTP cat.6. Tento kabel bude
zapojen do nového switche instalovaném v technické mistnosti. Switch bude pfipojen
kabelem LAN pfipravenym investorem FVE. Tento switch bude spoleény pro vSechny
stfidace instalované v technické mistnosti.

Switch bude umistén v novém rozvadéci RFVEOVL v technické mistnosti.
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3.1 Kabelové prostupy, stavebni Upravy

Veskeré nové kabelové prostupy stavebnimi konstrukcemi budou po protazeni kabell
protipozarné zatésnény. Prostup fasadou zvnéjSi kabelové trasy bude protipozarné
zatésnén a fasada bude uvedena do puvodniho stavu. Toto uvedeni do puvodniho stavu
bude provedeno odbornou firmou.

Prostupy budou protipozarné utésnény protipozarnim zpénujicim tmelem HILTI CP611A.

Utésnéni prostupll rozvodl a instalaci stavebné délicimi konstrukcemi bude feSeno v
souladu s CSN 730810 &l. 6.2. Utésnény hmotou tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2. Té&snici
konstrukce musi vykazovat stejnou pozarni odolnost jako konstrukce, kterou rozvody
prochazeji. Nepozaduje se vSak vysSi pozarni odolnost nez 90minut. Prostup kabelovych a
jinych el. rozvodud musi byt navrzena a provedena kabely, respektive zafizenimi navrzenymi
podle CSN 730848 (Z1, Z2), nebo na vodige a kabely, které nesifici pozar.

3.12 Umisténi technologie

Technologie FVE (stfida¢ TBBH1, rozvadéé RFVEH1) bude instalovana v technické
mistnosti v prostoru garazi. Tato mistnost bude pfed instalaci technologie FVE vyklizena a
pfipravena pro instalaci technologie FVE. Vzhledem k tomu, Ze v technické mistnosti budou
instalovany stfidace a rozvadéce i dalSich FVE bude v technické mistnosti instalovana
klimatizace. Klimatiza¢ni jednotka bude napajena z noveého rozvadéte RFVEOVL. Dvefe do
technické mistnosti budou nahrazeny za protipozarni dvefe s pozarni odolnosti Ei60.

3.13 Stfida¢ TBBH1

Vinstalaci bude pouzit symetricky sitovy stfida¢ o jmenovitém vykonu 20kW. Stfidac
automaticky sleduje parametry sité, ke které je pfipojen a je ktéto siti automaticky
.prifazovan“. Provoz stfidaCe je v souladu s pfilohou €. 4 ,PRAVIDLA PRO PARALELNI
PROVOZ VYROBEN SE SiTi PDS*.

Provoz stfidace je pIné automaticky a nevyzaduje obsluhu. Stejnosmérné obvody jsou ke
stfidadi pfipojeny pomoci konektoru MC4 dle projektové dokumentace.

Stfida¢ bude umistén na zed technické mistnosti spole¢né s rozvadéem RFVE. Vystup
(AC obvod) stfidace bude proveden kabelem HO7RN-F 5G6.

Stfida€ bude pfipojen do datové sité kabelem LAN. Pfipojeni slouzi pro vyc¢itani dat o
vyrobé a zarover pro moznost zakaznika sledovat parametry vyrobny v mobilni aplikaci.

Techn. udaje pouzitych stfidacu:

Typ SE20K
Vyrobce SolarEdge
Pocet stfidacu v instalaci: 1ks
VYSTUP(AC)

Jm.AC vykon 20kW
Napéti 400/230V AC
Max proud. fazi 43,5A AC
Fazovani K siti automatické
VSTUP(DC)
Max proud. 43,5A AC
Max. napéti 1000V
Evropska vazena ucinnost 98%

3.14 Rozvadéé¢ RFVEH1

Jedna se o oceloplechovy rozvadé¢ pro vnitfni pouziti, umistény na zdi v technické
mistnosti. Rozvadéc¢ bude spolecny pro ¢ast AC i DC. Rozmér 600x600x250mm, kryti IP66.
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Rozvadéc obsahuje:

e Hl. jisti€ rozvadéte PLHT-B40 /3 v¢. vypinaci civky
e piepétovou ochranu AC strany typu T1+T2

o 2-pdl pojistkovy odpina¢ DC

e pfepétovou ochranu DC strany typu T1+T2

e relé krizového vypnuti FVE

e pomocni jisti¢ PL7-2B/1

e STOP TLACITKO na dvefich rozvadéce

Hodnoty jisti€l a specifikace pouzitych prvkl je zfejma z projektové dokumentace
v priloze TZ.

3.15 Rozvadéé RE (H1U)

Ve stavajicim rozvadéci H1U bude navysSen stavajici jisti¢ pro spoleCnou spotfebu ze
stavajicich 25A na 50A.

V rozvadéci bude na rezervni misto instalovano zafizeni HDO pro krizové vypnuti FVE v¢.
1-pdl jistiCe 2A char. B. Zafizeni HDO krizového vypnuti bude se stfidaéem TBBH1 propojeno
kabelem CXKH-R-J 3x1,5mm?2.

Do méfené Casti, za elektromérem pro vlastni spotfebu, bude instalovan 3-pdl jistiC 40A
char. B pro pfipojeni nové FVE. Dale bude do méfené &asti instalovan 3-pdl jisti€ 6A char. B
pro méfeni SMART metru.

SMART metr Solaredge bude instalovan na rezervni misto vedle nové instalovanych
jistica.

Na pfivodni kabel z pojistkové skfiné budou instalovany méfici civky 250A. SMART metr
bude se stfidacem v technické mistnosti propojen kabelem SXKD-5E-FTP-LSOHFR.

3.16 Ekvipotencialni svorkovnice

Pro uzemnéni technologie FVE bude vytvofena uzemnovaci ekvipotencialni svorkovnice
(HOP). Tato svorkovnice bude instalovana v technické mistnosti, kde je instalovana

v v

vodicem 25mm2.

Na ekvipotencialni svorkovnici budou pfipojeny stfidaCe, a rozvadéfe vSech FVE
instalovanych v technické mistnosti. Pfipojeni bude provedeno lanénymi vodi€i s min.
prifezem 6mmz2. Pfepétové ochrany bude pfipojeny vodiéem min. prifezu 16mma2.

Tato svorkovnice bude spole¢na pro vSechny FVE.

V garazi u vjezdu z ulice Hakenova bude instalovana ekvipotencialni svorkovnice (HOP1).
Do této svorkovnice budou pfipojeny combiner boxy CBH1, CBH3, CBMP31 a
ekvipotencialni svorkovnice na stfeSe (HOP2). Combiner boxy budou pfipojeny vodici o min.
prifezu 16mm2 a svorkovnice HOP2 vodi¢em min. prafezu 25mm2. Svorkovnice HOP1 bude

v v

Na stfeSe v ulici Hakenova bude instalovana ekvipotencialni svorkovnice (HOP2)
v plastové krabici IP65 (200x200x80). Do této svorkovnice budou pfipojeny konstrukce
panelu, panely a prepétové ochrany. Pfipojeni bude provedeno lanénymi vodici s min.
prifezem 16mm2. Svorkovnice bude spole¢na pro FVE H3, H1 a MP3. Tato svorkovnice
bude pfipojena vodic¢em 25mm2 do ekvipotencialni svorkovnice v garazi (HOP1) vodi¢em
25mm2.
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3.17 Odpojeni od distribuéni sité, STOP TLACITKO

Odpojeni FVE od distribuéni sité, Ize provést vypnutim hlavniho jistice FVE (FCB1) v H1U
na chodbé.

Odpojeni FVE se bude moci provést STOP tlagitkem instalovaném na dvefich rozvadéce
RFVEH1. Stisknutim tohoto tlacitka bude vypnut jisti¢ FCB1 v rozvadéci RFVEH1.

Pfed vstupem do technické mistnosti, bude vedle vstupnich dvefi, instalovano STOP
tlagitko. Stisknutim tohoto tlacitka budou vypnuty vSechny FVE instalované v bytovém domé.

Tlagitko bude v typizovaném provedeni. Samostatna nasténna skfinka cervené barvy
s tlacitkem umisténym pod rozbitnym sklem.

Dal3i STOP tlagitko bude instalovana u vchodu H1. Tlagitko bude umisténo za vstupnimi
dvefmi do vchodu 920/1. Stisknutim tohoto tlacitka budou vypnuty vSechny FVE.

3.18 Rozpadové misto vyrobny

Stfida¢ TBBH1 je vybaven frekvenéni a napétova ochranou zajistujici odpojeni od DS
v pfipadé prekroceni mezi nastavenych dle PPDS. El. vyrobna, prostfednictvim téchto
ochran se pfipoji k distribu¢ni soustavé v okamziku, kdy napéti v distribu¢ni soustavé bylo v
pfedchazejicich 5 minutach bez pferuseni v hodnotach uvedenych ve vztahu ke jmenovitému
napéti.

Podminkou pro uvedeni zafizeni do provozu je nutny protokol o nastaveni a
funkénosti ochran, ktery musi byt souéasti nebo pfilohou vychozi revizni zpravy.

Nastavené ochrany musi byt v souladu s PPDS (pfesné podminky budou obsazeny ve
smlouveé o pfipojeni)
3.19 Méreni v predavacim misté

Pro sledovani pfipadnych pretokl a komplexniho méfeni spotfeby/vyroby objektu budou
v rozvadéci H3U na pfivodni vedeni instalovany méfici civky SMART metru. SMART metr
bude komunikacnim kabelem SXKD-5E-FTP-LSOHFR propojen se stfidaCem TBBH1.

3.20 Ochrany pred prepétim

Uprava jimaci soustavy neni predmétem této PD.

PFipadna uprava stavajici jimaci soustavy musi byt v souladu se souborem norem CSN
EN 62305.

Pro zajisténi ochrany instalované technologie bude konstrukce PV instalace pfipojena
k LPS pro vyrovnani potencialu dle normy 332000-7-702 ed. 2, €l. 712.534.101 a dle normy
CSN CLC/TS 51643-32

Na AC i DC strané stfidace je instalovano zafizeni SPD typ 1+2. Uzemriovaci vodi¢e SPD
budou provedeny vodi¢em o pridméru minimalné 16mm2 a pfipojeny na hlavni uzemrovaci
svorku objektu.

Ochrana pied pfepétim bude realizovana dle souboru norem CSN EN 62305 1-4.

3.21 Instalace panelt

Panely budou instalovany na Sikmou stfechu se sklonem cca 6°. Na stfeSe je instalovana
stfeSni krytina z asfaltovych pasu. Tyto pasy jsou poloZeny na dfevénou stfeSni desku. Tato
deska je tvofena prkny nabitymi na dfevénou konstrukci. Pfed instalaci panell na stfechu
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bude provedeno zesileni vaznikl dle statické zpravy. Toto zesileni provede odborna firma a
neni soucasti instalace FVE.

Panely budou instalovana na hlinikovou konstrukci. Konstrukce bude tvofena hlinikovymi
profily. Tyto profily budou uchycena na kombi vruty, které budou zavrtany do zesilenych
vaznikd. Panely budou k profilim pfichyceny pomoci stfedovych a koncovych svorek. Tyto
svorky budou zasunuty do hlinikovych profilQ.

Sklon paneltu bude dan sklonem stfechy, to je cca 6°. Na kraj stfechy budou instalovany
snéhové zabrany. Tyto zabrany budou slouZit k zachyceni snéhu sklouzavajiciho z panell a
zpusobeni pfipadné Skody padem snéhu ze stfechy domu.

3.22 Obsluha vyrobny

Vyrobna nevyzaduje pravidelnou obsluhu. Doporucuje se vSak pravidelné min.1 az 2x
rocné kontrolovat a vykonavat tyto ¢innosti:

1. Cisténi a udrzba paneld

Cisténi je vhodné provéadét az po vychladnuti jejich povrchu, &imz se vyrazné snizi
riziko jejich poSkozeni. Myti fotovoltaickych panelii by mélo byt provadéno pouze
mopem a stérkou, nebo pouzitim jemnych a mékkych kartacd
Cidténi prostoru pod panely a kolem kabelové trasy na stieSe objektu
zkontrolovani uchyceni panell ke konstrukci a ukotveni celé konstrukce
vizualni kontrola stavu pfepétovych ochran na AC i DC strané vyrobny.
pohledova kontrola FVE systému v&etné soucastek a spojovacich komponentd
kontrola spravné Cinnosti panell a optimizéra v aplikaci SolarEdge a zjisténi pfipadné
poruchy nebo odchylky
odzkous$eni odstaveni vyrobny nouzovymi tlacitky
8. vizualni kontrola rozvodu a rozvodné skfiné

ook wd

N

Pracovnici povéfeni udrzbou tohoto zafizeni musi prokazatelné splfiovat kvalifikaci osoby
poucena, znald, nebo vysSi kvalifikaci ve smyslu NV €. 194/2022 Sb. a znalosti pfislusnych
predpisu souvisejici s praci na tomto pracovisti.

. Chovani vyrobny v siti dle prilohy 4 PPDS

1) Snizeni €inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f)

Vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmito¢tu
50.2Hz snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40% na Hz.

V Rozsahu 47,5Hz < fs < 50,2 Hz Zzadné omezeni
PFi fs <= 47,5Hz a fs => 51,5 Hz odpojeni od sité

2) Nastaveni ochrany PPDS, kap. 8.2 tab. 6 (dle pozadavku PDS):
Ochrana zajiSténa analyzatorem sité BMR pro FVE s nastavenim:
Nadpéti 3. stupen - pfi U > 125% Un (287,5)V, vypinaci ¢ast=0,1s
Nadpéti 2. stupen - pfi U > 115% Un (264,5)V, vypinaci ast=5s
Nadpéti 1. stupen - pfi U > 111% Un (255,3)V, vypinaci ¢as t = Os
Podpéti 1. stupen - pfiU <70% Un (161)V, vypinaci Cast= 2,7 s
Podpéti 2. stupen - pfi U <45% Un (103,5)V, vypinaci €ast=0,2 s
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Nadfrekvence - pfi f > 51.5Hz, vypinaci éast=0,1s
Podfrekvence - pfi f <47.5Hz, vypinaciast=0,1s

- Odchylka mimo nastavené tolerance zpUsobi odpojeni vyrobny od sité.

3) Automatické opétovné pripojeni vyroben

Vyrobna s odpojena od sité z divodu odchylky napéti ¢i frekvence bude opétovné
automaticky pfipojena k DS dle nasledujicich kritérii:

1) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich
a) Napéti - 85 — 110 % jmenovité hodnoty
b) Frekvence - 47,5 — 50,05 Hz

2) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10% Pn za minutu

4) Funkce LVRT dle PPDS €l. 9.2.2 Dynamicka podpora sité graf 9.2.2.1
Stfidage SolarEdge jsou vybaveny funkcemi Q(U), P(f) a LVRT (FRT).
Prohlaseni o shodé v pfiloze technické zpravy
- viz vypinaci Casy pfi podpéti 1. stupen, 2. stupen
pfi U=0.05Un, tv > 0.25s
pfi U=0.85Un, tv = « (nevypina)

Vyrobna pFipojena pomoci stfidace

1.2

2;0,85

0,2 4

-0,5 0 0,5 1 1.5 2 2,5 3 3,5
t[s]

=== Standardni kiivka = @ = Nejprisnéjsi krivka
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- Rizeni jalového vykonu Q{U) - die P4 PFDS

CyOmax Body charakdenstiky QiU
0 i _
X1=094
plabuZeny (kapacitn) X2 =097
X3 =105
100% Mmmmm——n  CL) X4 =108
Doporucena Casova konstanta 5 =
|
|
|
0% | }
X1 X7
T S —
- Snizeni ¢inného vykonu pii nadfrekvenci P(f) - vwwrobny pfipojené do DS, ktere se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity €inny vykon gradientem 40 % na Hz
~ LT 50,2Hz
fs N - AP AP = 20Pm ————
= 20
AP = 40% Py pro Hz S50Hz
AP 50Hz
pfiS02Hz<fe<515Hz

5. Dispecerské frizeni

fizeni PDS. Vyrobnu bude mozné pouze dalkové vypnout pomoci instalovaného HDO.

6. Schvalovani a realizace

Veskeré pouzité komponenty musi odpovidat pozadavkum zakona ¢&.22/97 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky (prohlaseni o shod€) v platném znéni, navazujicim
prislusnym zakonim, nafizenim vlady, smérnicim, vyhlaskam a CSN.

V souladu se zakonem €.283/2021 Sb. v platném znéni paragrafu 145, nesmi bez spinéni
vySe uvedenych pozadavku dojit k instalaci téchto vyrobku a zafizeni.

Pfedmétné el. zafizeni je zafizeni slouzici k vyrobé el. energie a pfipojeni na ochranu
pfed ucinky atmosférické elektfiny, tj. vyhrazené el. zafizeni ve smyslu vyhlasky 190/2022
Sb. a jeho montaz v&etné revizi mize provadét pouze organizace, ktera ma k této Cinnosti
opravnéni dle § 7 vyhlasky 250/2021 Sb.

Dodavatelska a montazni organizace FV systému stanovi zpusob zajisténi bezpe€nosti
pfi praci pro vystavbu i budouci provoz dle nafizeni viady 190/2022 Sb.

Umisténi veSkerych komponentl fotovoltaického systému vcetné navrzenych tras a
zpusobu provedeni je nutno konzultovat s odpovédnym zastupcem investora a dodavatelské
firmy. ZpUsob méfeni el. energie, napojeni do distribucni sité, méfeni kvalitativnich parametrd,
vypinaci zkouSky a vypracovani zkuSebniho protokolu v&. smluvnich zaleZitosti nutno
konzultovat a zajistit pfed vlastni realizaci a uvedenim do provozu s povéfenymi pracovniky
energetické spolecnosti.
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FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

Zpusob uchyceni jednotlivych sestav FV panell je pfedmétem samostatné projektové
dokumentace.

. Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci

_a) Provozovatel je povinen fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami dle
CSN 50110-1 ed. 3, CSN 50110-2 ed.2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon
pouceni, udrzbu a opravy mohou provadét jen pracovnici znali ve smyslu nafizeni viady
194/2022 Sb..

c) V8echny dotlené a nové instalované rozvadéce opatfit pfisludnymi bezpecnostnimi
tabulkami.

. Zaveér
Provedeni elektroinstalace a pouzity material musi odpovidat platnym CSN, piislusnym
predpistiim, pozadavkim a smérnicim energetické spole¢nosti.

Pred uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizi a vyhotovi revizni
zpravu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6, ktera bude soucasti pfedani zafizeni do trvalého
provozu.

. Seznam norem pro technickou zpravu:
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna
opatreni

pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpe&nost —
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — elektricka vedeni
elektrickych zafizeni — Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani
CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 0165 ed. 2 Znageni vodi&li barvami nebo &eslicemi — Provadéci ustanoveni
CSN 33 0166 ed. 2 Oznacovani zil kabeld a ohebnych $nir

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaFizeni

CSN 73 0848 Pozarni bezpe&nost staveb — Kabelové rozvody

CSN EN 61869-1 Pristrojové transformatory — Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudu IEC

CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 60947-2 ed. 4 Spinaci a Fidici pfistroje nizkého napéti — Cast 2: Jistite

CSN IEC 757 Elektrotechnické pfedpisy. Kod pro oznagovani barev

PNE 35 7030 ed. 2 Rozvadéce nizkého napéti — Elektromérove rozvadéce pro pfimé a

nepfimé méfeni elektfiny v odbérnych a pfedavacich mistech napojenych z distribu¢nich
siti

OP_24 2525 06_TZ_DPS.DOCX 19



FVE — SV Cakovice ¢p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
Technologie fotovoltaické elektrarny

nn
CSN EN 61439-6 rozvadéde nizkého napéti - pfipojnicové rozvody

CSN EN 61439-2 rozvadéée nizkého napéti — vykonové rozvadése

CSN 33 2000-7-712 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-712:

CSN EN 62446-1 Fotovoltaické (PV) systémy — Pozadavky na zkouseni, dokumentaci a

udrzbu — Cast 1: Systémy spojené s rozvodnou siti — Dokumentace, zkousky pfi uvadéni
do

provozu a kontrola
IEC 62548-2016 ed.1 — Photovoltaic (PV) arrays — Desing reguirements — Neni zavedena
v souboru CSN ale odkazuje se na ni CSN EN 62446-1
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Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 1280/26
Obec: Praha [554782]%

Katastralni dzemi:

Cakovice [731561]

Cislo LV: 1645
PROSTOR PRO UMISTENI VYTAHU Vymara [ 3646
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
LEGENDA Mapovy list: DKM
Prostor pro umisténi vytahu (GEDA)bude na pozemku p.&. Urgenl vjmeny: Zelsouiadiic ¥iS-I1SK
1280/26. Pozemek p.¢.1280/26 je v majetku investora FVE. — PRISTUPOVA CESTA Druh pozemku: orna pada S
Montaz technologie na stfechu domu bude probihat za pomoci
vytahu (GEDA).
VYSKA DOMU cca 8m.
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CELKOVY POCET PANELU: 28k TECHNICKA MiSTNOST T
TYP PANELO : Canadian Solar, TOPHIKuG 580 Wp +RFVEH1 adse +H1U (RE) stavajici
] rozvadec FVE _ - _ ‘ - -

% > |
STRECHA | GARAZ 3/N/PE 50Hz 400/230V TN-C-S 50A AC, 1000V
-TBBH1

+RFVEH1 rozvadé¢ FVE SE20K N Fca2 l

SOLAREDGE
- +CBH1 -QBB1 AC
o [9) 1 4 i 1| = comm
14ks gPV 40A

Jisti¢ FVE

1

Jisti¢ Strida¢

DI
s, ™~ |ETH
opruzes e
i s % R 1000V
1aks [ ]

Vypinaci civka

‘ e

| HO7RN-F 5G6 ~

-FA1-DC1

-FA1-DC1
-FA1-DC2
=

o

HO7V-K16

-FA-ACT
| SPDT1+T2
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o
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+HOP2
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| ‘
| ‘
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|
| ‘
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- - .| FTP cat.6e

- ) -PGH1

SE-V-400Y-3MTR-S
s uw ]

FTP cat6e
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HO7V-K25

+HOP1 ] o ‘ i
+HOP | CXKH-R-03x1,5
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- SXKD-5E-FTP-LSOHFR
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=
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SMLOUVA O PRIPOJEN]:
I\’IIL VA O PRIP VJENI XXXXXX ) +RFVEOVL
VYROBNA BEZ MOZNOSTI OSTROVNIHO PROVOZU -

KED1

Identifikace odbérného mista EAN : L

- pro data spotFeby : xxxxxxx _ T‘ o e 1lo VAZEBNi VYPINAC
- pro data vyroby:xxxxxx won A
Technické Gdaje vyrobny: Novy

ELEKTROMER

XC1

celkovy instalovany vykon 16,24 kW _ _ - _ _ _ _ 4QELM
rezeryovany vykon : xxxx kW "HDO remnnemmemmmmmennn

napétova hladina : 0,4 kv . ; 0 Wh
povoleny rozsah tciniku (cos ¢): Krizové vypnuti |

- spotieba e : :
L kv. odbér P, odbér Q (0,95 - 1) OXKHRO3.5 N ( ﬂ;
1V. kv. odbér P, dodavka Q (neni povolena) T
~yrobe -SGC1 -SGCH1

L
IL. kv. dodédvka P, odbér Q (nevyhodnocuje se) CXKH-R-J 5% 7| LF ?

a KI i

1IL kv. dodavka P, doddvka Q (nevyhodnocuje se) . .
Duvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny STOP TLACITKO | | STOP TLACITKO
dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, priloha 4 PRED 2 1 2 1 U VCHODU DO HAKENOVA 920/1

-F100

+MP3U B Far

Rozpadové misto vyrobny zajistuje stfidaé SE20K
Ochrana vyrobny provedena v souladu s Pfilohou ¢.4 PPDS
s aktualnim nastavenim dle poZzadavku PDS v nasledujicim rozsahu:

NASTAVENI OCHRANY VYROBNY

BSOA ..

Ochranu zajistuje stfidaé SE20K N
Nadpéti 3 stupen U> 1.2 x Un  ¢as vybaveni 0.1 s F F

Nadpéti 2 stupern U> 1.15 x Un ¢as vybaveni 5 s %% %%
Nadpéti 1 stuperi U> 1.11 x Un ¢as vybaveni 0 s

Podpéti 1 stupen U< 0,7 x Un  Cas vybaveni 2,7 s
Podpéti 2 stuper U< 0,45 x Un ¢as vybaveni 0,2 s

TA1/2/3

Nadfrekvence f> 51,5 Hz ¢as vybaveni 0,1 s
Podfrekvence f< 47,5 Hz ¢as vybaveni 0,1 s

Hiavni jistic

Vyrobny budou opétovné automaticky pripojeny k DS dle nasledujicich kritérii: - - - - -
1) Napeti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich
a) Napéti - 85 - 110 % jmenovité hodnoty

b) Frekvence - 47,5 - 50,05 Hz }
2) Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10% Pn za minutu

STAVAJICI PRIVODNIKABEL

SYSTEM DISPECERSKEHO RIZENi: - - - -

Vyrobna ma instalovany vykon nizsi jak 50kW proto neni zaclenéna do systému dalkového fizeni PDS.
Vyrobnu bude mozné pouze dalkové vypnout pomoci instalovaného HDO.
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+RFVEH1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3/N/PE 50Hz 400/230V TN-C-S 40A
+RFVEH1_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o
I
L1 ° ° L1
2 J . J . . 13 -
. 13 2 J 2 d d 4
T—C 1 /5.1
-FCB1 —| o] v -FCB2 -
-FCB1.K < ,
’_EB\\ - T T ZP-ASA/230 Y ’_EB
| -CEE ) ’ %
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I stop FVE
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N S S S Ve o N
-XPEN1 /5.1 !
. PE o L & é é 2 2 /:]?I%
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0]
+REVEQVI _ - | HDO -TBBH1
—| o » w
Sl Jd=4a _‘ ? >V o>L1 o zakladni ochrana sestava ze:
! o » zakladni izolace zivych Casti
>-TBBH1 | AC y Lo X zaklad
~ N o * pfepazky nebo kryty
Z
DC Q Q ochrana pfi poruse
SE20K - - - » automatickym odpojenim od zdroje
20KW povel pro snizeni snizeni vykonu
vykonu FVE stridac
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Vstup kabelu
Rozméry
Typ: RITTAL AX1054.000
Sirka: 600 mm
Vyska: 600 mm
Hloubka:250 mm
IP66/20
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Nazvy prvku Specifikace Typ Celkovy pocet Popis Vyrobce Pozice
+RFVEH1/-FA-AC2 4015081548897 SPBT12-280/4 1 Svodi¢ prepéti tfidy T1+T2 (B+C) Eaton /4.1
+RFVEH1/-FCB1 263393 PL7-B40/3 1 jisti¢ 40A, 3-polovy char.B - /4.2
+RFVEH1/-FCB1.K 248439 ZP-ASA/230 1 Vypinaci spoust pro modularni jistice, montaz viev -- /4.3
+RFVEH1/-FCB2 4015082648398 PL7-B2/1 1 Jisti¢ 1P, B, 2A, 10kA - 4.7
+RFVEH1/-FCB3 263393 PL7-B40/3 1 jisti¢ 40A, 3-polovy char.B - /5.2
+RFVEH1/-FCB4 4015082648503 PL7-B4/1 1 Jisti¢ 1P, B, 4A, 10kA - /5.4
+RFVEH1/-XN1 U4016.12 UTB 4x16 modra 2 svorka UTB 4x16 modra 82A elektro BeCov /5.10
+RFVEH1/-XPEN1 U4016.24 UTB 4x16 1 svorka UTB 4x16 ZZ 82A - /4.10
+RFVEH1/-XPEN2 U4016.24 UTB 4x16 1 svorka UTB 4x16 ZZ 82A - /6.5
+RFVEH1/-HDO.K 8595188116305 VS116K cervena 1 Pomocné instal. relé, 230V AC 24V AC/DC Elko EP 4.7
+RFVEH1/-QBB3 002560203 EFH 14 DC 2p 1 Pojistkovy odpojova¢, 2-pole,50A ETI /6.8
+RFVEH1/-SGC1 3389110906929 ZB5AS844 1 hlava tlaCitka nouzového zastaveni ZB5AS844 40mm Schneider Electric /4.4
+RFVEH1/-SGC2 XB5AW35B5 XB5AW35B5 1 tlacitko oranzové, kontak 1Z,1V+signalka -- /5.4
+RFVEH1/-FA-DC2 2530520000 VPU PV I+II 31000 E 1 Prepétova ochrana T1+T2 pro FV aplikace Weidmdiller /6.9
+RFVEH1/-T1 2580180000 PRO INSTA 16W 24V 0.7A 1 Zdroj napajeci spinany 24V 0,7A 16W - /5.4
+RFVEH1/-X2 4050118328066 A3C 2.5 2 Prichozi fadova svorka push-in 2,5mm, tm. béZova, -- /4.5
+RFVEH1/-X4 1521740000 A3C 2.5 2 Prichozi fadova svorka push-in 2,5mm, tm. béZova, -- /5.4
+RFVEH1/-XCB2 4008190068868 WDU 10 4 Prichozi svorka, Sroubové pfipojeni, 10 mm?, 1000 -- /6.9
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Nazvy prvku Specifikace Typ Celkovy pocet Popis Vyrobce Pozice
+H1U/-FCB1 263393 PL7-B40/3 1 jisti€ 40A, 3-pdlovy char.B Eaton /9.2
+H1U/-FCB2 4015082633868 PL7-B6/3 1 Jisti¢ 3P, B, 6A, 10kA -- /9.5
+H1U/-HLAVNI VYPINAMD 15082762766 1S-63/3 1 Hlavni vypina¢ 3P 63A - /9.8
+H1U/-PGH1 SE-MTR-3Y-400V-A SE-MTR-3Y-400V-A 1 Energy Meter Solar Edge Solar Edge /9.5
+H1U/-TA1 250A 1 /9.8
+H1U/-TA2 250A 1 /9.8
+H1U/-TA3 250A 1 /9.8
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TRASA ZE STRECHY
POHLED A

KABELOVATRASA ZE STRECHY
PLASTOVA TRUBKA @ 100mm

POZNAMKA
VSECHNY PROSTUPY ZDMI BUDOU PROTIPOZARNE UTESNENY

KABELOVY SVOD V ULICI HAKENOVA

TRASA ZE STRECHY TRASA ZE STRECHY
PROSTUP DO GARAZE PROSTUP DO GARAZE
POHLED A POHLED B

PROSTOR PRO INSTALACI COMBINER BOXU
CBH3, CBH1, CBMP31

A EKVIPOTENCIALNi SVORKOVNICE
HOP1

KABELOVA TRASA PO STENE
OCELOPLECHOVY ZLAB 50x62

PROSTUP DO GARAZI
JADROVE VRTANI @ 80mm
PO PROTAZENI KABELU
PROSTUP PROTIPOZARNE
UTESNIT

MATERIAL ZDI:ZELEZOBETON
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SPOLECNA TRASA PRO VSECHNY FVE
KABELOVA TRASA PO STROPE
OCELOPLECHOVY ZLAB 50x62-DC KABELY
OCELOPLECHOVY ZLAB 50x125-AC KABELY

KABELOVA TRASA V GARAZICH
POHLED D

PROSTUP DO GARAZI
JADROVE VRTANI @ 80mm
PO PROTAZEN| KABELU
PROSTUP PROTIPOZARNE
UTESNIT

TECHNICKA MISTNOST

TRASA DO TECHNICKE MiSTNOSTI
POHLED C

PROSTUPY DO TRASY K H3U,H1U
1x @120mm

MATERIAL ZDI: ZELEZOBETON

KABELOVA TRASA PO STROPE
OCELOPLECHOVY ZLAB 50x125-AC KABELY

PROSTUP DO TECH. MiSTNOSTI
POHLED E

PROSTUPY K H3U
1x @80mm

TRASA DO ROZVADECE H1U

MATERIAL ZDI: ZELEZOBETON

KABELOVA TRASA PO STROPE

SPOLECNA TRASA PRO VSECHNY FVE

OCELOPLECHOVY ZLAB 50x62-DC KABELY
OCELOPLECHOVY ZLAB 50x125-AC KABELY

2x @120mm
MATERIAL ZDI: YTONG

STOP TLACITKO

PROSTUPY DO TECHNICKE MiSTNOSTI

TRASA VE STAVAJICIM KASLIKU

TRASA KH3U A H1U
POHLED C

1x @120mm

ROZVADEC H3U

PROSTUPY DO TRASY K TECHNICKE MiISTNOSTI

TRASA KH1U

MATERIAL ZDI: ZELEZOBETON

POZNAMKA
VSECHNY PROSTUPY ZDMI BUDOU PROTIPOZARNE UTESNENY
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LEGENDA ] NOSNA PODKONSTRUKCE PANELU |
FOTOVOLTAICKE PANELY Je fe$ena Al systémem na Sikmonu stfechu. Smérovani | KABELOVA TRASA

CanadianSolar CS6W 580Wp celkem 28ks panelt vychod/zapad/jih. Sklon panelt je dan sklonem | CELOPLECHOVY ZLAB VC. VIKA 50x62mm
Rozméry panelu: 1134x2278x30 mm stfechy konstrukce cca 6°. “

vykon Pmpp, typ: 580 Wp, 27,6 kg Vy$ka budovy cca 20m.

Monokrystalické g JIT i
Ump - 43,1V. Imp -13,46A HROMOSVOD PANELY PRO OSTATNI FVE
Uoc - 52,2V. Isc - 13,93,A

JIMAC
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KABELOVA TRASA KE SVODU ZE STRECHY

OCELOPLECHOVY ZLAB 50x62mm. KABELOVE
ZLABY BUDOU PRICHYCENY KE STAVAJICI
KONSTRUKCI ODDELUJICi TERASU OD PLOCHE

STRECHY

KABELOVY SVOD PRO DC
KABELY.
PLASTOVA TRUBKA @100mm

EKVIPOTENCIALNI
SVORKOVNICE HOP2

KABELOVA TRASA ZE STRECHY K PROSTUPU DO GARAZE

KABELOVY SVOD PRO DC
KABELY.
PLASTOVA TRUBKA @100mm

PROSTUP DO GARAZI
JADROVE VRTANI @ 80mm

PO PROTAZENI KABELU
PROSTUP PROTIPOZARNE
UTESNIT

MATERIAL ZDI:ZELEZOBETON
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PROSTUP DO PROSTORU GARAZ]
PROTIPOZARNI UTESNENI

2x 120mm

KABELOVATRASA NA STRECHU
PLASTOVA TRUBKA @ 100mm

POHLED D POHLED E
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FVE — SV Cakovice &p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
F - VYKAZ VYMER

. . . Mérna . .. . .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi Vyrobce Typ Poznamka
1 Technologie stfecha
1.1 |Fotovoltaické panely 580kWp s half cut €lanky,
Upm=43.1V. [pm=13.46A ks 28 |AEG CANADIAN 580Wp
1.2 |Optimizér SolarEdge P850, 1:1 ks 28 Solar Edge P850
1.3 [Hlinikova konstrukce pro 28 ks panelu na sedlovou stfechu
z asfaltovych pasul poloZzenych na dfevénou desku sada 1
1.4 |Svodi€ prepéti T1+T2 1000VDC < , 7 Trode A-Z ROOF SPD-
T1+T2 2+0 1010 VDC
1.5 [Pomocny montazni a uchytny material sada 1
2 Technologie
2.1 [3f méni¢ 20kW ks 1 Solar Edge SE20K TBBH1
2.2 |Nasténny oceloplechovy rozvadéc¢ pro AC/DC jistici a
ochranné prvky FVE, 600x600x250mmmm, v¢. DIN list, ks 1 RITALL AX1054.0000 RFVEH1
svorkovnice N/PE, IP65/20
2.3 |Combiner box 2MPP, v¢&. prichodek ks 1 WEIDMULLER PVNDC2I01MPPSPD CBHL
1RCG11
3 Pristroje v rozvadé¢ RFVEH1
3.1 |Dle projektu elektro
4 DoplInéni do H1U
4.1 |3-pdl jisti€ In=40A, chr. B, zkratovy proud 10kA ks 1 EATON PL7-B40/3 FCB1
4.2 [3-pdl jisti€ In=6A, chr. B, zkratovy proud 10kA ks 2 EATON PL7-B6/3 FCB2
4.3  |3-pdl odpinac In=63A, zkratovy proud 10kA ks 1 EATON IS-63/3 Hlavni vypinaé
4.4 |SMART METR 3faze, Un=400VAC, méfici rozsah 0,7-1,2
Un, 50/60Hz, RS485, v&. civek 250A ks 1 SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A |PGH1
4.5 |Pomocny montazni material sada 1
5 Zarizeni mimo rozvadéc
5.1 Cerve,rle STOF; tlacitko se sklem, kontakty 1NO, 1NC, ks 1 SGCHL
montaz na zed, IP55

ELPAK-OP_24 2525 06_Vykaz_vymer_DPS.xlsx




FVE — SV Cakovice &p. 920, Hakenova 920/1, 196 00 Praha
F - VYKAZ VYMER

. . . Mérna . .. . .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi Vyrobce Typ Poznamka
6 Kabelové trasy
6.1 |Kabelova trasa v garazi spole¢na s MK6
6.2 |Plastova instala¢ni lista 25x15mm m 4 KOPOS LHD 25x15 Trasa STOP tlacitko do
HDR 1NP
6.3 |ProtipoZarni zpénujici tmel CP611A, 310ml ks HILTI
7 Kabely Délky kabell jsou informativni - objednat pfed montazi a po zaméreni techniky
7.1 |[|CXKH-R-J 5x6 m 100 Propoj H1U - RFVEH1
7.2 [HO7RN-F5G6mm2 m 4 Propoj RFVEH1 -
TBBH1
7.3 |CXKH-R-O 3x1,5 Propoj RFVEOVL -
m 120 STOP tlagitko u vchodu
H1
7.4 |CXKH-R-J 3x1,5 Propoj H1U - RFVEH1
m 100 krize HDO
7.5 [SXKD-5E-FTP-PE Propoj H1U - TBBH1
m 100
smart metr
7.6 |FTP cat.6e m 10 _Komunlkacnl kabel
internet
7.7 [HO7V-K ZZ 16mm2 m 100
7.8 |HO7V-K ZZ 25mm2 m 80
v, , . 2
7.9 |DC kabel 1 Zilovy modry 6mm m 4 Propoj mezi TBBH1 a
RFVEH1
7.10 |DC kabel 1 Zilovy &erveny 6mm? m 4
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